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VOCI A CORPO

Nr. 1 Lotto 1 - Componenti impianto fotovoltaico

001.002 euro (quattordicimilacinquecentotrentadue/85) % 14´532,85

aliquota (19,579%)

Nr. 2 Lotto 2 - Edili-lattoneria

002.001 euro (trentamiladuecentodue/86) % 30´202,86

aliquota (40,691%)

Nr. 3 Lotto 2 - Componenti impianto fotovoltaico

002.002 euro (diciassettemilatrentanove/61) % 17´039,61

aliquota (22,957%)

Nr. 4 Lotto 2 - Impianto elettrico

002.003 euro (dodicimilaquattrocentocinquanta/00) % 12´450,00

aliquota (16,773%)

TOTALE VOCI A CORPO euro 74´225,32

aliquota (100,000%)
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LAVORAZIONI COMPONENTI LE VOCI A CORPO

Nr. 5 Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere,

01.A02.A80.0 computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali In tegole di laterizio

20 euro (undici/36) m² 11,36

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di gancio fermaneve da applicarsi a tetto a tegole curve con listellatura orizzontale In rame

01.A09.A39.0 euro (tre/48) cad 3,48

05

Nr. 7 Tetto in lastre di lamiera zincata, con nervature grecate longitudinali, posate su correnti di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate

01.A09.A60.0 con apposite staffe, viti o bulloni, dato in opera, compresi i colmi ed i displuvi Lamiera del n.24, esclusa la grossa orditura

05 euro (cinquantatre/34) m² 53,34

Nr. 8 Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26

01.A19.C10.0 euro (cinquantadue/90) m² 52,90

05

Nr. 9 Operaio 4° livello Ore normali

01.P01.A05.0 euro (trentaotto/90) h 38,90

05

Nr. 10 Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) Sezione cm 6x8

01.P15.E30.0 euro (uno/94) m 1,94

20

Nr. 11 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPESL a uno

01.P24.C65.0 o due posti, atto alle potature dei viali alberati della cità, compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego,

10 escluso il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 25

euro (settantatre/36) h 73,36

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di tegoloni di colmo in cotto, compresa sigillatura con idonea malta premiscelata, conforme alla norma

02.P45.L40.0 UNI EN 998-2 e in classe M 5. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento..

05 euro (ventiuno/12) m 21,12

Nr. 13 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed

06.A01.E01.0 ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x

30 16

euro (sei/65) m 6,65

Nr. 14 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

06.A01.E04.0 ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 4 x

30 16

euro (ventidue/99) m 22,99

Nr. 15 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non

06.A02.B01.0 schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo FTP cat 5E

10 euro (due/09) m 2,09

Nr. 16 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare,

06.A07.A02.0 curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

60 F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A

euro (centosessanta/12) cad 160,12

Nr. 17 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare,

06.A07.A03.1 curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

05 elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A

euro (centoottantanove/98) cad 189,98

Nr. 18 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di

06.A07.B01.0 guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A cl.AC - 300/

85 500 mA

euro (centotrenta/86) cad 130,86

Nr. 19 F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 22x58 con o senza

06.A07.E01.0 lampada di segnalazione compreso ogni accessorio per la posa in opera ed i collegamenti elettrici. F.O. di portafusibili 10,3x38 1P

10 euro (undici/73) cad 11,73

COMMITTENTE: COMUNE DI VERZUOLO
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Nr. 20 F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 22x58 con o senza

06.A07.E01.0 lampada di segnalazione compreso ogni accessorio per la posa in opera ed i collegamenti elettrici. F.O. di portafusibili 10,3x38 4P

20 euro (ventisette/96) cad 27,96

Nr. 21 F.O. Fornitura in opera di fusibile cilindrico F.O. di fusibile cilindrico P.D.I.100 kA 10.3X 38 mm

06.A07.E03.0 euro (uno/49) cad 1,49

10

Nr. 22 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma,

06.A10.A01.0 resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN

20 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, con grado di protezione IP 44 / IP 55, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo,

rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e

cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido D. 32 mm

euro (cinque/61) m 5,61

Nr. 23 PARAPETTO temporaneo a rete completo di connettori, cinghie di tensionamento e banda ferma-piede. lunghezza massima 6m -

28.A05.B20.0 altezza 1,1m

05 euro (centootto/43) m 108,43

Fornitura e posa di moduli fotovoltaici potenza totale 410Wp
 
su struttura in alluminio di fissaggio colore NERO aventi le seguenti caratterisitiche:modulo fotovoltaico monocristallino realizzato secondo le norme elettriche IEC 61215. IEC 61730 e le direttive europee CE.Comprensivo di accessori e tutto quanto altro occorra al perfetto funzionamento per installazione su stuttura di sostegno dedicata e predisposta.Comprensivo di installazione in quota a H max 20mt.caratteristiche generali:vetro frontale: temprato con rivestimento  antiriflesso, spessore 3,2mmvetro antiriflesso108 celle PERCtelaio: lega d'alluminio anodizzato colore neroclasse di reazione al fuoco 1grado di protezione: IP 67classe IIresistenza carico statico max 540kg/m² (5400 Pa)Carico di progetto: 3600 PaCarico massimo vento:  2400 PaCarico di progetto: 1600 PaPeso: 21.5 KgDimensioni (HxLxP): 1722X1134X30 mmcaratteristiche elettriche:potenza di picco: 410Wptensione massima di sistema: 1500Vtensione circuito aperto: 50,01Vtensione a potenza massima: 42,13Vcorrente di corto circuito: 11,45Acorrente a pmax: 10,92Atemperatura di esercizio: -40/+85 °Cscatola di giunzione: IP67,compatibili MC4 4mm² -

 
connettori MC4 lunghezza 1500 mm.Garanzia 25 anni sul prodotto84.8% al termine del 25° annoMarca: tipo JASOLAR -

 
JAM54S30-410/MR

Nr. 24 Fornitura e posa di moduli fotovoltaici potenza totale 410Wp
 
su struttura in alluminio di fissaggio colore NERO aventi le seguenti 

NP01 caratterisitiche:

modulo fotovoltaico monocristallino realizzato secondo le norme elettriche IEC 61215. IEC 61730 e le direttive europee CE.

Comprensivo di accessori e tutto quanto altro occorra al perfetto funzionamento per installazione su stuttura di sostegno dedicata 

e predisposta.

Comprensivo di installazione in quota a H max 20mt.

caratteristiche generali:

vetro frontale: temprato con rivestimento  antiriflesso, spessore 3,2mm

vetro antiriflesso

108 celle PERC

telaio: lega d'alluminio anodizzato colore nero

classe di reazione al fuoco 1

grado di protezione: IP 67

classe II

resistenza carico statico max 540kg/m² (5400 Pa)

Carico di progetto: 3600 Pa

Carico massimo vento:  2400 Pa

Carico di progetto: 1600 Pa

Peso: 21.5 Kg

Dimensioni (HxLxP): 1722X1134X30 mm

caratteristiche elettriche:

potenza di picco: 410Wp

tensione massima di sistema: 1500V

tensione circuito aperto: 50,01V

tensione a potenza massima: 42,13V

corrente di corto circuito: 11,45A

corrente a pmax: 10,92A

temperatura di esercizio: -40/+85 °C

scatola di giunzione: IP67,

compatibili MC4 4mm² -
 
connettori MC4 lunghezza 1500 mm.

Garanzia 25 anni sul prodotto

84.8% al termine del 25° anno

Marca: tipo JASOLAR -
 
JAM54S30-410/MR

euro (duecentoventitre/61) cadauno 223,61

Fornitura e posa di sistema di fissaggio impianto fotovoltaico
 
avente le seguenti caratteristiche:Profilo in alluminio Conforme UNI EN 755-2, UNI EN 1999-1-1.Sistema di fissaggio in attuazione agli schemi di posa del costruttore (rif. SDT130A11) e costituito da:Profilo estruso in alluminioRivetto ALG 5,2x20 con guarnizione in neoprene;Nastro butilico 80x 1mmMorsetto centraleMorsetto finaleCompleto di installazione, programmazione, collegamenti e tutto quanto altro occorra al perfetto funzionamento.Marca: Fisher o equivalente superiore

Nr. 25 Fornitura e posa di sistema di fissaggio impianto fotovoltaico
 
avente le seguenti caratteristiche:

NP03 Profilo in alluminio Conforme UNI EN 755-2, UNI EN 1999-1-1.

Sistema di fissaggio in attuazione agli schemi di posa del costruttore (rif. SDT130A11) e costituito da:

COMMITTENTE: COMUNE DI VERZUOLO
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Profilo estruso in alluminio

Rivetto ALG 5,2x20 con guarnizione in neoprene;

Nastro butilico 80x 1mm

Morsetto centrale

Morsetto finale

Completo di installazione, programmazione, collegamenti e tutto quanto altro occorra al perfetto funzionamento.

Marca: Fisher o equivalente superiore

euro (tremilaquattrocentododici/82) a corpo 3´412,82

Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione trifase (inverter). Potenza in uscita CA nominale 20.000 VA; Potenza in uscita CA massima 20.000 VA; Tensione in uscita CA-fase-fase/fase-neutro (nominale) 380-
 
400 Vca; Tensione in uscita CA -

 
range di tensione fase-neutro 184-264,5 Vca; Frequenza Ca 50/60 Hz ± 5%; Corrente continua in uscita

 
massima 27.3A; Reti supportate -monofase;  Monitoraggio dell'impianto integrato, protezione anti islanding, fattore di potenza configurabile, soglie configurabili in base al paese; Potenza in ingresso CC massima (Modulo STC) 30.000 W; Senza trasformatore, Tensione massima in ingresso 1.000 Vcc; Tensione CC nominale in ingresso 380 Vcc costante; Corrente in ingresso massima 51 Acc; Protezione dalla polarità inversa; Rilevamento dell'isolamento per guasto di terra sensitività 700 KOhm; Efficienza massima dell'inverter 98%; Efficienza ponderata Europea 97,7 %; Consumo energetico notturno <2.5 W; Interfacce di comunicazione supportate RS485 , Ethernet, Wi-Fi (integrato) GSM (opzionale); Sicurezza IEC-62103 (EN50178), IEC-62109; Standard per il collegamento alla rete, VDE-AR-N-4105, G83/G593, AS-4777, VDE 0126-1-1, CEI 0-21; Emissioni IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15 classe B; conforme a direttiva RoHS; Uscita CA Pressacavo-diametro 15-21 mm; Ingresso CC 2 coppie di connettori MC4; Dimensioni (HxLxL) 725x510x225 mm; Peso 43.4 Kg; Intervallo di temperatura operativo -40 / +60 °C; Raffreddamento attivo con ventola (sostituibile dall'utente); Rumore < 50 dBA; Classe di protezione IP65 -

 
per installazione in ambiente esterno o interno; Montaggio a muro

 
su staffa (in dotazione).Completo di datalogger DATAMANAGER.Completo di METER completo di 3 TA.Marca: FRONIUS SYMO 20.0-3-M o equivalente superiore

Nr. 26 Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione trifase (inverter). Potenza in uscita CA nominale 20.000 VA; Potenza in uscita 

NP04 CA massima 20.000 VA; Tensione in uscita CA-fase-fase/fase-neutro (nominale) 380-
 
400 Vca; Tensione in uscita CA -

 
range di 

tensione fase-neutro 184-264,5 Vca; Frequenza Ca 50/60 Hz ± 5%; Corrente continua in uscita
 
massima 27.3A; Reti supportate -

monofase;  Monitoraggio dell'impianto integrato, protezione anti islanding, fattore di potenza configurabile, soglie configurabili in 

base al paese; Potenza in ingresso CC massima (Modulo STC) 30.000 W; Senza trasformatore, Tensione massima in ingresso 1.000 

Vcc; Tensione CC nominale in ingresso 380 Vcc costante; Corrente in ingresso massima 51 Acc; Protezione dalla polarità inversa; 

Rilevamento dell'isolamento per guasto di terra sensitività 700 KOhm; Efficienza massima dell'inverter 98%; Efficienza ponderata 

Europea 97,7 %; Consumo energetico notturno <2.5 W; Interfacce di comunicazione supportate RS485 , Ethernet, Wi-Fi (integrato) 

GSM (opzionale); Sicurezza IEC-62103 (EN50178), IEC-62109; Standard per il collegamento alla rete, VDE-AR-N-4105, G83/G593, 

AS-4777, VDE 0126-1-1, CEI 0-21; Emissioni IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15 classe B; 

conforme a direttiva RoHS; Uscita CA Pressacavo-diametro 15-21 mm; Ingresso CC 2 coppie di connettori MC4; Dimensioni (HxLxL) 

725x510x225 mm; Peso 43.4 Kg; Intervallo di temperatura operativo -40 / +60 °C; Raffreddamento attivo con ventola (sostituibile 

dall'utente); Rumore < 50 dBA; Classe di protezione IP65 -
 
per installazione in ambiente esterno o interno; Montaggio a muro

 
su 

staffa (in dotazione).

Completo di datalogger DATAMANAGER.

Completo di METER completo di 3 TA.

Marca: FRONIUS SYMO 20.0-3-M o equivalente superiore

euro (quattromilaseicentonovantauno/82) cadauno 4´691,82

Nr. 27 Fornitura e posa di cavo solare tipo H1Z2Z2-K sezione 6mm2. Posato in opera a perfetta regola d'arte all'interno di conduttura

NP06 esistente e comprensivo di accessori di fissaggio e tutto quanto altro occorra al perfetto funzionamento.

euro (uno/49) ml 1,49

Nr. 28 Fornitura e posa di pulsante di sgancio comprensivo di pulsante rosso con vetro a rompere, lampada segnalazione integrità circuito,

NP07 tubazione di collegamento con linea dorsale, conduttori tipo FG16OR16, cartello di segnalazione D.lgs 81/2008 e tuttto quanto altro

occorra al perfetto funzionamento.

euro (ottantasette/16) cadauno 87,16

Nr. 29 Fornitura e posa di cartellonistica di sicurezza per segnalazione componenti elettrici impianto fotovoltaico, apparecchiature come

NP08 indicato dagli elaborati grafci e in conformità al D.lgs. 81/2008

euro (centoquattro/74) a corpo 104,74

Nr. 30 Fornitura e posa di tubazione metallica tipo TAZ. Diametro 25mm, comprensiva di staffe, curve e completa di accessori e tutto

NP10 quanto altro occorra al perfetto funzionamento.

euro (nove/59) m 9,59

Nr. 31 Fornitura e posa in opera di cavi per energia, in tubazione esistente, flessibili multipolari con isolamento in gomma e guaina pvc

NP12 colore grigio, FG16-OR 0,6/1kV, non propaganti incendio a norme CEI 20-13 e 20-22 II, Tab. CEI-UNEL 35575, per posa fissa:

Sezione 4x1mm2

Colegamento RS485 tratta inverter- dispositivo METER

euro (duecentosessantasei/71) a corpo 266,71

Nr. 32 Fornitura e posa in opera di bobina di sgancio a lancio di corrente.

NP15 euro (duecentosettantauno/38) cadauno 271,38

Fornitura e posa in opera di
 
quadro di campo (rif. QC)

 
costituto da:-

 
interruttori magnetotermici-
 
SPD lato c.c.Montato e cablato a perfetta regola d'arte, compreso di accessori e tutto quanto altro occorra al perfetto funzionamento.

Nr. 33 Fornitura e posa in opera di
 
quadro di campo (rif. QC)

 
costituto da:

NP16 -
 
interruttori magnetotermici

-
 
SPD lato c.c.

Montato e cablato a perfetta regola d'arte, compreso di accessori e tutto quanto altro occorra al perfetto funzionamento.

euro (novecentotrentasette/78) a corpo 937,78

Fornitura e posa di
 
nuovo Quadro elettrico fotovoltaico lato AC come da schema elettrico (rif. QAC)

 
costituito da:-Interruttori di protezione inverterMontato e cablato a perfetta regola d'arte, compreso di accessori e tutto quanto altro occorra al perfetto funzionamento.

Nr. 34 Fornitura e posa di
 
nuovo Quadro elettrico fotovoltaico lato AC come da schema elettrico (rif. QAC)

 
costituito da:

NP17 -Interruttori di protezione inverter

COMMITTENTE: COMUNE DI VERZUOLO
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Montato e cablato a perfetta regola d'arte, compreso di accessori e tutto quanto altro occorra al perfetto funzionamento.

euro (duemilanovecentonovantadue/74) a corpo 2´992,74

Nr. 35 Fornitura e posa in opera di sistema dei rischi di caduta dall'alto (linea vita), compreso di progetto firmato da professionista abilitato

NP18 e corretta posa da parte di personale qualificato.

euro (quattromila/00) cadauno 4´000,00

Nr. 36 Fornitura e posa in opera di smart meter

NP19 euro (trecentocinquanta/10) cadauno 350,10

Nr. 37 Fornitura e posa in opera di trasformatori amperometrici (TA) in quadro.

NP20 euro (trecentoottantasette/37) cadauno 387,37

Nr. 38 Fornitura e posa di lucernario apribile con apertura a vasistas dimensioni 80x80 cn doppio vetro, comprensivo di falde di raccordo,

NP21 posa in opera comprensivo di opere murarie di scasso della soletta del tetto con le misure necessarie a dare un lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

euro (seicentocinquantadue/38) a corpo 652,38

Nr. 39 Intervento di realizzazione di quadro elettrico (rif.QG). Comprensivo di quadro in carpenteria metallica completo di porta in vetro

NP22 trasparente, interrutori di protezione max. 63A 4P 300mA, tipo A. Comprensivo di realizzazione nuove linee elettriche dorsali di

alimentazione quadri di zona esistenti in tubazione ex novo e conduttore tipo FG16OR16 delle dimensioni indicate sullo schema

elettrico generale. Comprensivo di tutto quanto altro ancora occorra al perfetto funzionamento.

euro (quattromilanovecentocinquanta/00) a corpo 4´950,00

Nr. 40 Intervento di realizzazione nuovo quadro elettrico centrale termica esistente (rif.QCT) per alimentazione max n. 10 circuiti idaulici

NP23 (pompe, valvole, ecc.).

Impianto di illuminazione F.M. sotto stazione.

Quadro in carpenteria metallica, interruttori di protezione.

Comprensivo di impianto in campo di alimentazione utenze (max. n.10 circolatori idraulici) realizzato in tubazione a vista con

condutture tipo FS17. Comprensivo di tutto quanto altro ancora occorra al perfetto funzionamento.

euro (settemilacinquecento/00) a corpo 7´500,00

 
    Cuneo, 19/12/2022

Il Tecnico

Per. ind. Bernardi Luca
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